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            ВИБРОРЕЙКА MULTIQUIP DUO-SCREED  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Спецификация и комплектация 

Узел Описание Вес, кг Кол-во 

DSGPULW Вибропривод, Хонда 1.6 л.с. 14.5  

DSB6LW Рабочая рейка 1.82 м 5.3  

DSB8LW Рабочая рейка 2.43 м 7.1  

DSB10LW Рабочая рейка 3.05 м 8.8  

DSB12LW Рабочая рейка 3.65 м 10.6  

DSB14LW Рабочая рейка 4.27 м 12.4  

DSB16LW Рабочая рейка 4.88 м 14.2  

Введение 
DuoScreed – виброрейка, предназначенная для уплотнения и выравнивания поверхности 

свежеуложенного бетона. 

Убедитесь в наличии сервисной книжки и гарантийного талона, на основании которых 

осуществляется гарантийное обслуживание оборудования.  

Сборка 
Для сборки виброрейки не нужно никакого инструмента. Вибропривод присоединяется к рабочей 

рейке с помощью подпружиненного зажима. 

Регулировка ручки   
Для удобства оператора ручка виброрейки имеет регулировку по высоте. Конструкция ручки 

позволяет оператору регулировать ее в процессе работы без применения инструмента. 

Вибросистема 
Вибросистема DuоScreed создает высокочастотную вибрацию низкой амплитуды для уплотнения и 

выравнивания бетона. Эта система смонтирована под углом, благодаря чему вибрация передается через 

рабочую рейку и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях.   

Рабочие рейки 
Виброрейка может комплектоваться рабочими рейками различной длины от 1.8 до 4.8 метров. 

Поскольку разная длина рабочих реек требует различного уровня вибрации, DuoScreed снабжается 

регулируемыми эксцентрическими грузами.  

Рабочие рейки изготовлены из армированного экструдированного алюминиевого сплава. Они 

имеют уникальную конструкцию с двумя рабочими углами. Острый угол предназначен для работы по 

направляющим, пологий – для работы по жидким маякам. Пластмассовые заглушки на концах делают 

рейку маневренной при обходе препятствий. 

Двигатель   
DuoScreed оснащена малогабаритным четырехтактным одноцилиндровым бензиновым двигателем 

HONDA GX35SAT мощностью 1.6 л.с. Двигатель имеет малый вес и не требует смешивания топлива с 

маслом. 

Привод 
Двигатель передает вращение несмазываемому гибкому валу, проходящему через резиновый шланг 

к вибросистеме. Такая конструкция позволяет избежать трущихся элементов и избежать поломок вала. 

Транспортировка 
Для транспортировки просто отсоедините вибропривод от рабочей рейки и сложите ручки вниз. 
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ВИБРОРЕЙКА MULTIQUIP DUO-SCREED  

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВНИМАНИЕ! 

Пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным травмам и гибели 

людей. 

1. Внимательно изучите инструкцию. 

2. Допускайте к работе с виброрейкой только персонал, прошедший обучение и 

стажировку. 

3. Не допускайте появления детей в зоне выполнения работ. 

4. Никогда не производите ремонт и техническое обслуживание работающей виброрейки. 

5. Никогда не оставляйте работающую виброрейку без присмотра. 

6. Никогда не доливайте топливо или моторное масло в работающий или горячий 

двигатель. Не курите и не используйте источники открытого огня на рабочем месте и в 

местах хранения и использования ГСМ. 

7. Выхлопные газы ядовиты. Работайте при хорошей вентиляции. В случае 

необходимости, используйте соответствующие средства индивидуальной защиты 

дыхания. 

8. Снимайте клеммы со свечи зажигания перед началом работ по ремонту и техническому 

обслуживанию виброрейки. 

9. Ремонт и техническое обслуживание виброрейки должны выполняться только 

квалифицированными специалистами. 

 

 

Специальные меры безопасности 

Помимо всего прочего, изложенного в данной инструкции,  при работе с виброрейкой 

необходимо: 

- обязательное использование строительных касок, непромокаемой защитной 

обуви (сапог) с жесткими носками и средств индивидуальной защиты органов 

зрения (очков); 

- обязательное использование средств индивидуальной защиты органов слуха по 

ГОСТ 12.4.051; 

- обязательное использование средств индивидуальной защиты рук от вибрации по 

ГОСТ 12.4.002. 
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ВИБРОРЕЙКА MULTIQUIP DUO-SCREED  

 

КОМПОНЕНТЫ ВИБРОРЕЙКИ 

 

 
Рис.1. Компоненты виброрейки 

1. Масляный щуп. Выверните, чтобы проверить уровень моторного масла или долить его. 

2. Топливный бак Отверните крышку для заправки топливом. НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ! Бак вмещает 

примерно 0.65 л топлива. 

3. Рычаг управления дроссельной заслонкой. Максимальным оборотам соответствует нижнее 

положение рычага, холостому ходу – верхнее. 

4. Фиксаторы. Удалите их для установки ручки в удобное рабочее положение. 

5. Рама ручки. 

6. Рукоятка ручки. 

7. Фиксатор опоры. Используйте этот фиксатор для закрепления убранной опоры при работе. 

8. Выключатель двигателя. Установите его в положение ON перед запуском двигателя и в 

положение OFF для остановки. 

9. Опора. Используйте ее, чтобы поставить неработающую виброрейку. 

10. Виброгасящее крепление. Предназначено для поглощения вибрации и минимизации передачи 

вибрации к рукам оператора. 

11. Подпружиненные гайки-барашки. 

12. Рабочая рейка длиной от 1.5 до 4.8 метров.    

13. Фиксирующие гайки (3 шт.) в сочетании с тремя подпружиненными гайками-барашками 

зажимают рабочую рейку между прижимными полосами. ВНИМАНИЕ! Следите, чтобы 

фиксирующие гайки всегда были закрыты пластмассовыми колпачками во избежание 

попадания бетона и других загрязнений в крепежный узел. 

14. Крышка эксцентрика. Закрывает регулируемые эксцентрические грузы. 

15. Двигатель. 

16. Заглушки. Делают виброрейку маневренной при обходе препятствий. 

17. Гибкий приводной вал. Передает вращение от ведущего вала двигателя к эксцентрическим 

грузам. 

18. Транспортировочная скоба для переноски виброрейки.  
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ВИБРОРЕЙКА MULTIQUIP DUO-SCREED  

 

КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЯ 

 
Рис. 2. Компоненты двигателя 

1. Свеча зажигания. Зазор должен составлять 0.6-0.7 мм. Еженедельно очищайте свечу. 

2. Глушитель. Снижает уровень шума и эмиссии. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до глушителя при 

работающем двигателе. Дайте двигателю остыть прежде чем выполнять его техническое 

обслуживание. 

3. Искрогаситель. Предотвращает попадание искр в выхлопную систему. 

4. Рукоятка стартера. 

5. Стартер. 

6. Масляный щуп. Выверните, чтобы проверить уровень моторного масла или долить его. 

7. Топливный бак. 

8. Крышка топливного бака. Отверните для заправки двигателя топливом. НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ! 

Следите, чтобы крышка всегда была плотно закрыта.  

9. Кнопка подкачки топлива. Используется для запуска холодного двигателя или при окончании 

топлива в работающем двигателе. Повторно нажимайте на кнопку до тех пор, пока не увидите 

топливо внутри прозрачной пластмассовой кнопки. 

10. Воздушный фильтр. Предотвращает попадание пыли и других загрязнений в топливную 

систему. Освободите защелку на боковой стороне воздушного фильтра, чтобы вынуть  

фильтрующий элемент для очистки или замены. 

11. Регулятор дроссельной заслонки. Используется для запуска холодного двигателя или при 

плохих погодных условиях. Обогащает горючую смесь. 

 

 

 

 

 

 



 6 

ВИБРОРЕЙКА MULTIQUIP DUO-SCREED  
 

СБОРКА 
 

1. Виброрейка состоит из двух основных компонентов – вибропривода и рабочей рейки и 

оснащена быстроразъемной системой из двух прижимных полос. 

2. Алюминиевые прижимные полосы расположены в основании вибропривода. Они удерживают 

рабочую рейку при помощи трех быстроразъемных подпружиненных гаек-барашков (см. Рис. 

3), которые могут быть затянуты или отвернуты вручную. 

3. Определите, как Вы будете использовать виброрейку – для работы по направляющим или по 

жидким маякам. От этого зависит положение, в котором должен быть закреплен вибропривод. 

Если виброрейка будет использоваться для работы по жидким маякам, гайки-барашки должны 

быть расположены над пологим углом рабочей рейки; для работы по направляющим – над 

острым, как показано на Рис. 3. 

4. Отверните все три гайки-барашка так, чтобы прижимные полосы разошлись на 8 мм (см. Рис. 3). 

 
Рис. 3. Быстроразъемное крепление рабочей рейки (крепеж для работы по направляющим). 

5. Разместите две красные индикаторные стрелки (см. Рис. 4) на верхней стороне рабочей рейки. 

Вибропривод будет располагаться точно между двумя маркерами. 

6. Установите переднюю часть вибропривода на переднюю часть рабочей рейки так, чтобы 

большая прижимная полоса вошла в зацепление с передним зубом рабочей рейки (см. Рис. 3, 4). 

7. Подайте вибропривод назад так, чтобы малая прижимная полоса вошла в зацепление с задним 

зубом рабочей рейки. Может понадобиться дополнительно отвернуть гайки-барашки, чтобы 

позволить прижимной полосе пройти через зуб. 

8. Вручную осторожно затяните все три гайки-барашка.  

9. Удалите два фиксатора, расположенных на  основании рамы ручки (См. Рис. 5), и установите 

ручку в удобное рабочее положение. 

 

 
 

 

 

             Рис. 4. Схема крепления рабочей рейки                                                          Рис. 5. Фиксатор ручки 
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ВИБРОРЕЙКА MULTIQUIP DUO-SCREED 

 

РЕГУЛИРОВКА 

 
Виброрейка оснащена вибросистемой, состоящей из двух эксцентрических грузов. Эта система 

находится в отсеке, расположенном в нижней части вибропривода (см. Рис. 6) 

 
Рис. 6. Расположение эксцентрических грузов 

              Грузы определяют интенсивность вибрации, передаваемой рабочей рейке. Положение грузов 

определяется в зависимости от ее длины в соответствии с Табл. 1.   

 
Длина рабочей рейки, м Положение эксцентрических грузов (Рис.5) 

1.8 1 

2.4 1 

3.0 1 

3.6 1 

4.2 1 

4.8 1 

Табл. 1 Положение эксцентрических грузов 

 
1. Отверните две гайки-барашка, расположенные на боковых сторонах отсека вибросистемы 

и откройте крышку.  

2. Отверните гайку-барашек, фиксирующую эксцентрические грузы. 

3. Используя Табл. 1 и Рис. 7, установите грузы в положение, соответствующее длине 

рабочей рейки. 

4. Затяните гайку-барашек и закройте отсек. 

 

 
Рис.7. Положение эксцентрических грузов 
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ВИБРОРЕЙКА MULTIQUIP DUO-SCREED 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Проверка двигателя 

Наполните бак топливом. НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ! Лейте аккуратно, чтобы избежать проливов.  

 
                                                                           Рис.8. Топливный бак 

Установите двигатель на горизонтальную поверхность. 

 
Рис.9. Проверка уровня масла 

Выверните масляный щуп и проверьте уровень масла. Масло должно быть видно в заливочном 

отверстии и доходить до его края (см. Рис. 9). Если масла недостаточно долейте его. Лейте 

медленно, поскольку емкость масляной ванны очень мала. Заверните масляный щуп на место. 

 

  Запуск двигателя 

1. Чтобы запустить холодный двигатель, переместите регулятор дроссельной заслонки (Рис. 10) в 

положение CLOSED. Если Вы запускаете теплый двигатель, установите регулятор в положение 

OPEN. 
 

 
Рис. 10. Регулятор дроссельной заслонки 

2. Нажимайте на кнопку подкачки топлива (Рис. 11) до тех пор, пока не увидите топливо внутри 

этой прозрачной кнопки.  

 
Рис. 11. Кнопка подкачки топлива 
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3. Установите выключатель двигателя в положение ON. 

 

 
Рис. 12. Выключатель двигателя 

4. Возьмитесь за ручку стартера и вытяните шнур до упора. Возврат шнура происходит 

автоматически.  

 

 
 

Рис. 13. Стартер 

5. После запуска двигателя дайте ему поработать на холостых оборотах 3-5 минут. 

 

Остановка двигателя 

1. НИКОГДА не останавливайте двигатель, работающий на высоких оборотах. 

2. Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение холостого хода. 

3. Переведите выключатель двигателя в положение OFF. 
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ВИБРОРЕЙКА MULTIQUIP DUO-SCREED  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

(см. также Регламент технического обслуживания) 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Никогда не используйте насосы высокого давления для мойки виброрейки. 

2. Никогда не производите мойку, очистку, ремонт или техническое обслуживание 

виброрейки при работающем или горячем двигателе. 

3. Используйте шланг низкого давления, мягкие кисти и неагрессивные моющие 

средства для очистки виброрейки от бетона. Не лейте избыточного количества 

воды. Избегайте попадания воды на двигатель и его компоненты. 

4. После промывки произведите продувку и просушку виброрейки. 

 

Ежедневно до начала работы 

1. Проверка уровня масла в двигателе. Долив при необходимости. 

2. Проверка и очистка воздушного фильтра. Замена при необходимости. 

3. Проверка и протяжка всех резьбовых соединений. 

4. Проверка состояния рабочей рейки. Замена при необходимости. 

 

Еженедельно  

1. Проверка состояния свечи зажигания. Очистка или, при необходимости, замена. 

 

После первых 10 часов работы, но не позднее, чем через месяц от даты продажи 

1. Замена масла в двигателе. 

 

Каждые три месяца или через каждые 25 часов работы 

1. Замена воздушного фильтра. 

 

Каждые шесть месяцев или через каждые 50 часов работы 

1. Замена масла в двигателе. 

 

Ежегодно или каждые 100 часов работы  

1. Замена свечи зажигания. 

2. Замена топливного фильтра. 

2. Очистка топливного бака. 

3. Регулировка оборотов холостого хода.  

 


